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TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ  
 
Endüstriyel mutfaklarda, ağır ve yanmış yağların temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş düşük köpüklü yağ çözücüdür.  
 
Kullanma Talimatı: Temizlenecek yüzeye dökerek nemli bir bez veya sünger yardımıyla yağ birikintilerini siliniz. İnatçı lekelerde 
gücünü arttırmak için silmeden önce 30 sn kadar kirli yüzeyde bekletiniz. Temizlik işlemi bitince temizlenen yüzeyi durulayınız.  
 
Kullanım Alanları: Mutfak eşyaları, ocak üstü ve aspiratör, fayans, eviye, tezgah üstü ve mutfak gereçleri.  
 
Tüketicinin Dikkatine: ● Dikkat.Tahriş edici madde. ● Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.  ● Kullanırken eldiven giyiniz. 
Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız ● Gıda maddelerinden uzak tutunuz. ● Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri 
dönüşüm işlemine gönderiniz  ● El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ● Çocuklardan uzak tutunuz.            
● Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin 114 no’lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri’nin 112 
no’lu telefonunu arayınız. 
 
R35 : Ciddi yanıklara neden olur S 1/2 : Kilit altında çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz S 20 : Kullanım sırasında 
yemeyin veya içmeyin S24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora 
başvurun S27/28 : Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın S36/37/39 : Uygun 
koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen 
bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin) S56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf 
edin/ettirin. S64 : Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise) 
 
Ürün Bileşimi: Monobutyl Glycol Ether (CAS No:111-76-2) <%30, Eltesol SX 30 (CAS No:1300–72–7) < %10 
 
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste 3 bidondan fazla istiflenmemelidir. 
Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
 Ürün Kodu / Ambalaj Şekli / Barkod 
 
M100 / Ağır Kir ve Yağ Sökücü 1 L (Koli içi adet 15) / 8697903771032 
M101 / Ağır Kir ve Yağ Sökücü 5 L ( Koli içi adet 4) / 8697903770134 
M102 / Ağır Kir ve Yağ Sökücü 20 L / 8697903770141 
M103 / Ağır Kir ve Yağ Sökücü 30 L / 8697903770158 
 
 ürün Kalite Belgesi: TS 13396 


